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RHVC 船舶岸基变频供电电源（荣信高效电源变换装置）

关于我们

█ 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司是卧龙集团旗下专业的驱动产品成套解决方案的制造商，拥有现代化的生产工厂，下设
有南阳分厂、英国分厂和北京技术研究所。通过近 �� 年的不断发展，目前相关产品均已实现标准化和系列化，如高低压变频系列
产品、高压软启动系列产品、防爆系列产品、无功补偿系列产品等，整体技术水平达到国际同期先进水平。

卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司于 ���� 年开始进行船舶岸基供电系统方面的研究和实际应用工作，是国内最早从事变频
岸电研制的单位之一。先后承担了交通部岸电试点项目和岸电示范项目，成功投运了多套 ��MVA 及全球最大容量的 �×��MVA 船
舶岸基供电系统，完成了国家岸电重大研发专项，参与起草了《港口岸电系统总则》、《岸基供电系统变频电源》、《岸电电源
检验技术规范》、《船岸柔性并网技术规范》以上岸电标准，拥有多项岸电技术专利，所实施的多个岸电项目获得了省部级科技
进步奖。

█ 卧龙集团简介
作为全球知名的电机及驱动解决方案的制造商，卧龙集团创建于 ���� 年，经过三十多年的创新发展，已在中国、越南、英国、德国、
奥地利、意大利、波兰、塞尔维亚、墨西哥、印度拥有 �� 个制造工厂和 � 个研发中心，员工 ����� 余人。公司主要生产各类电动机、
发电机、控制驱动及工业自动化等产品，在油气、石化、电力、采矿、轨道交通、建筑楼宇、环保及水处理、设备自动化、新能
源汽车等领域，为客户提供最佳的解决方案和服务。

创立于 ����

创立于 ����

创立于 ����

创立于 ����

创立于 ����

GE 商标 ��年使用权

创立于 ����

创立于 ����

创立于 ����

创立于 ����

卧龙全球品牌
通过全球并购使卧龙积累了
���+ 年的电机及驱动制造经验
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█ 证书及报告

█ RHVC- 产品概述

科技成果鉴定证书（国际领先） CCS 检验证书中国机械工业科学技术奖证书

BV 检验证书 主机 CE 认证证书型式试验报告（CNAS）

船舶岸基变频供电电源是一种安装于港口码头，在船舶靠港停泊期间停止使用船舶发电系统，通过船舶岸基变频供电电源系统（简
称岸电系统）供电，对近岸船舶提供适合其内部电制的辅助或工作用电的变压或者变频电源。可将电网提供的高、低压工频市电
转换为船舶用电所需的可以直接使用的专用电，并可按需提供计量、监控等配套装置。

RHVC 系 列 船 舶 岸 基 变 频 供 电 电 源 可 提 供 适 配 船 舶 所 需 的 ���V/��Hz、�kV/��Hz、��kV/��Hz，���V/��Hz、�.�kV/��Hz、
��kV/��Hz 各级供电电制。

RHVC 系列船舶岸基变频供电电源采用目前应用成熟的 PWM 调节方式，系统具有较高的动态响应能力，和较低的 IGBT 开关损耗。

产品概述
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RHVC 船舶岸基变频供电电源（荣信高效电源变换装置）

█ 产品型号定义

█ 技术参数规格表

输出 ��kV 及以下电源产品命名规范
RHVC ‒  /  ‒

系统类型：A-H 桥级联变频、B- 三电平变频、C- 两电平变频、D- 直流，E- 工频，F- 其它

输入电压：�默认 ��kV，A-���V，B-���，C-����V,D-�.�kV，E-�kV，F-�.�kV，G-��kV，H-��kV，
I-��kV，J-��kV，K- 其它 , 多重化整流按一次侧电压

额定容量：单位为 kVA（交流）/kW（直流）

变频电源输出额定电压：���� 代 表 ���V、��� 代 表 ���V、��� 代 表 �.��kV、��� 代 表 �kV、
��� 代表 ��kV

冷却方式：A 为空气、W 为水

机型代码：���� 为岸基电源

RHVC 船舶岸基变频供电电源

项目 单位 技术参数
额定输入电压允许变化范围 % ±��% 
额定输入频率允许变化范围 % ±�%
稳态三相输出电压允许偏差 % -�% ≤稳态≤ �%
稳态三相输出频率允许偏差 % -�.�% ≤稳态≤ �.�%
瞬态三相输出电压允许偏差 % -��% ≤瞬态≤ ��%
瞬态三相输出频率允许偏差 % -��% ≤瞬态≤ ��%
输出电压瞬变响应恢复时间 % ≤�.�s
输出频率瞬变响应恢复时间 s ≤ �.�s
输出电压波形总谐波失真度 % THDu ≤ �% 

过载能力（支持定制化） － ���%� 分钟；���%� 秒钟
输入电流总谐波失真度 % THDi ≤ �% 

岸电电源系统总效率（满载） % ≥ ��%
输入侧功率因数 － ≥ �.��
三相电压不平衡 % ≤ �%
输出频率分辨率 Hz �.��Hz
输出电压分辨率 % �.�%

电源装置无故障工作时间 h ≥ ����� 小时
变频器功率部分冷却方式 － 风冷 / 水冷

干式变压器冷却方式 － 风冷、自冷
噪声等级 dB ≤ ��dB(�m 处测试）

辅助动力 / 控制电源 V AC���V 三相五线 /AC���V 单相三线
干式变压器绝缘级别和温升级别 － H 级

保护功能 － 包括但不限于过流、过压、欠压、短路、接地、超温、通讯故障、逆功率容量限制保护等
通讯接口 － RS���/���、Ethernet，通讯协议公开
状态监控 － 带有 LCD 显示、存储功能、中文操作

变压变频电源环境温度 － 环境温度 � ～ ��℃
设备工作制 － 能满负荷长时间 �� 小时不停机连续运行

注：隔离变压器出口侧电压按用户需求配置

产品选型



�
█ RHVC- 技术特点和优良的性能

█ 多电平单元级联拓扑结构
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RHVC 船舶岸基变频供电电源（荣信高效电源变换装置）

█ 低压直流共母线型拓扑结构

█ 低压变频电源产品

技术特点和优良的性能
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�技术特点和优良的性能

▶风冷型外部视图

▶水冷型外部视图

▶水冷型内部视图

▶风冷型内部视图

█ 高压变频电源产品
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RHVC 船舶岸基变频供电电源（荣信高效电源变换装置）

配套 / 可选系统

█ 本地及远程监控系统
本地及远程监控系统的范围包括岸基供电系统的输入 / 输出配电系统、变频电源本体、船岸连接系统系统及配套设备。

其中视频监控组件、远程监控后台为可选配置。

本地及远程监控系统通讯拓扑图

█ 集装箱型产品效果图



�储能系统

█ 储能系统

█ 船岸连接系统

流

流

交流供电

▶岸电插座箱

▶电缆提升装置
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RHVC 船舶岸基变频供电电源（荣信高效电源变换装置）

执行标准
典型业绩介绍

《靠港船舶岸电系统技术条件 第 � 部分：高压供电》 GB/T �����.�
《靠港船舶岸电系统技术条件 第 � 部分：低压供电》 GB/T �����.�
《港口船舶岸电链接系统》 IEC/ISO/IEEE�����-�
《港口船舶岸电链接系统的控制及通讯》 IEC/ISO/IEEE�����-�
《港口公用设施连接 - 第 � 部分 : 低压岸电连接系统通用要求》 IEC/ISO/IEEE�����-�
《码头船舶岸电设施建设技术规范》 JTS���
《港口船舶岸基供电系统操作技术规程》 JT/T���
《港口船舶岸基供电系统技术条件》 JT/T ���
《电力装置使用电子设备》 IEC �����
《电磁兼容性（EMC）》 IEC �����
《码头船舶岸电设施工程技术标准》 GB/T�����
《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T �����
《电能质量供电网电压允许偏差》 GB�����
《电能质量公用电网谐波》 GB/T�����

及其它相关标准

█ 执行标准

█ 典型业绩介绍
公司全面掌握各种船型岸电技术，产品适用于干散货船、客滚轮、集装箱船、大型邮轮等各种类型船舶靠泊码头。

岸电标准委员会副主任委员单位
船舶岸电系统国内原始发明专利拥有者
世界容量最大的变频岸电业绩拥有者 



��典型业绩介绍

 ▶ 深圳蛇口 SCT 集装箱码头岸电项目
（国内首批次岸电系统应用试点项目，第一套由 CCS 全程监造的岸电电源设备）
· 系统输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz 和 ���V/��Hz
· 额定容量 ����kVA
· 集装箱式
蛇口岸电依据相关标准进行了严格的出厂测试，在码头对中海新烟台号和中海新美洲号供电一次性投运成功，并与 ���� 年 � 月通
过了交通运输部的竣工验收和科技评审，���� 年被评为中国港口协会科学技术奖二等奖。

低压供电 SCT 船舶岸基供电系统

邮轮船舶岸基供电系统 电缆绞车 地坑式插座箱

高压供电

 ▶ 上海吴淞口国际邮轮码头岸电项目
（亚洲首套邮轮岸电设备，交通部岸电示范项目）
· 系统输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz 和 ��kV/��Hz
· 额定容量 �����kVA
· 集装箱式
该岸电项目是上海市交通委员会依据《上海市大气环境质量提升计划》确定的码头岸电系统改造项目，工程于 ���� 年 �� 月正式
启动， ���� 年 � 月主设备变频电源通过了专家出厂验收和评审，���� 年 � 月正式投入使用。
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RHVC 船舶岸基变频供电电源（荣信高效电源变换装置）

典型业绩介绍

 ▶ 深圳招商蛇口邮轮母港岸电项目
（EPC 项目，国家岸电研发重大专项依托项目，中国船级社全程监造、验收、连船）
· 系统额定输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz 和 ��kV/��Hz
· 额定容量 �����kVA
· 集装箱式
该项目建设地点位于蛇口工业区太子湾片区，为 �� 万 GT 邮轮泊位提供船舶岸电供应，将码头上的三相 ��kV/��Hz 电源经高压变
频变压电源装置转换为三相 �.�kV/��kV/��Hz 邮轮可用岸电电源，系统容量为 �����kVA，供电频率为 ��Hz。

电缆绞车地上式插座箱邮轮船舶岸基供电系统

 ▶ 厦门海天集装箱码头岸电项目
（单次最长供电 ��.� 小时）
· 系统输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz（�kV/��Hz）
· 额定容量 ����kVA
· 集装箱式
该项目为厦门集装箱码头集团有限公司海天码头 �� 万吨级集装箱船舶泊位提供船舶岸基供电系统，额定输出容量 �MVA，输出
�.�kV@��Hz/�kV@��Hz，系统预留整体并联扩容的接口系统，控制系统为开放型系统。

地上式插座箱 受电船舶船舶岸基供电系统



��典型业绩介绍

 ▶ 神华天津煤炭码头岸电项目
· 系统输入 �kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz（�kV/��Hz）
· 额定容量 ����kVA
· 集装箱式
该项目位于天津港南疆港区，为神华天津煤炭码头提供三套单独岸基船用变频电源成套设备及工程安装、调试。岸电系统由市电
�kV/��Hz 电源经变频电源装置转换为 �.�kV/��Hz、�kV/��Hz 的船舶可用电源，经由码头公司 ��、��、�� 泊位中任一泊位的岸
电高压插座箱、船上高压电缆卷盘及同步装置，提供给船舶优质可靠的岸基电源使用。

船舶岸基供电系统 集装箱内部 人机界面

 ▶ 天津邮轮母港 �*��MVA 邮轮岸电项目
（EPC 项目，世界最大邮轮岸基供电系统，实现全天候、全船型、全泊位供电） 
· 系统额定输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz 和 ��kV/��Hz
· 额定容量 �����kVA
· 集装箱式
该项目为天津国际邮轮母港邮一、邮二、邮三 � 个泊位提供岸电电源，项目共建设 � 套 ��MVA 岸基变频电源设备，及 � 座 ��kV 变电站；
其中，邮一泊位建设一个供电接口，满足邮轮左舷停靠供电需求；邮二泊位建设两个供电接口，满足邮轮左、右舷停靠供电需求；
邮三泊位建设一个供电接口，满足邮轮左舷停靠供电需求；邮四泊位预留二期建设接口。

邮轮船舶岸基供电系统 电缆绞车 插座箱
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典型业绩介绍

 ▶ 上海港集团沪东集装箱码头岸电项目
· 系统输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz（�kV/��Hz）
· 额定容量 ����kVA
· 户内柜式
该项目位于上海沪东集装箱码头，共提供 �×����kVA 岸电系统及一台 ����kW·h 集装箱式移动可充电电源，为 � 个泊位（��
个插座箱）提供岸电电源；变频电源采用直流共母线拓扑结构，使逆变侧给各泊位供电输出单元相互独立，即可以各自输出 �MVA
的供电，且启动、停止，转换电制互不影响；也可以在输出侧并联，为单泊位提供 �MVA 的供电，以满足大容量船舶靠泊作业时
的用电需求。集装箱式移动可充电电源独立运行时提供 AC���V/��Hz 电源，用于岸基电源发生故障时的应急供电、冷藏集装箱供电、
小型船舶的低压供电；当接入岸电系统时，可给船舶提供不少于 �MW/�� 分钟供电。 

开关柜 船舶岸基供电系统 集装箱式移动可充电电源

 ▶ 深圳友联船厂
· 系统输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 ���V-���V/��Hz 或 ��Hz
· 额定容量 ����kVA
· 集装箱式
该项目配置的四象限变频供电电源能将输入为三相 ��kV/��Hz 的工业用电源变换为：三相 ���V/��Hz /��Hz 、三相 ���V/��Hz 两
个档（注：两档输出电压均能 ���％满负荷输出）。第 � 档可以通过设定给定调整输出电压为（���V、���V、���V）/��Hz 以及
���V/��Hz( 二种模式选择 )。第 � 档可以通过设定调整输出（���、���V）/��Hz。且各输出电压可以通过设定参数适当调节，每
档输出容量不小于 �.�MVA 的稳频稳压电源，对修理船舶停泊进行可靠的电源供电。

船舶岸基供电系统 低压接线箱 抽出式功率单元
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 ▶ 深圳招商蛇口邮轮母港岸基直流供电系统
（国内首套旅游客船岸基直流供电电源设备）
· 系统输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 DC����V
· 额定容量 ����kW
· 集装箱式
双体旅游客船在船舶靠港停泊期间停止使用船舶发电系统，通过岸基直流供电系统供电，将陆域电源 ��kV/��Hz 转换为船舶直流
配电所需电源 DC����V，经直流电缆送至码头前沿直流插座箱，快速插接方式连接直流电缆提升装置送至船上插座箱。

双体船在船左右两舷设置两套插座箱用于连接岸电，船端岸电箱根据船舶停靠状态进行切换选择，并将岸电直接连接至船上直流
配电盘。

岸基直流供电电源 直流电缆绞车 连船供电

变压器

典型业绩介绍

 ▶ 以色列海法港口 Bayport 工程项目
（国内首套出口海外的岸基变频电源设备）
· 系统输入 ��kV/��Hz
· 系统输出 �.�kV/��Hz
· 额定容量 ����kVA/����kVA
· 户内柜式
该项目岸电系统，由 ��kV 输入配电装置、移相变压器、变频电源装置、隔离变压器、�.�kV 输出配电装置和其他辅助装置组成。
核心部分变频电源装置采用高 - 高变频方案，水冷结构，实现 ��kV 输入、�.�kV 输出的目标要求，两套岸基变频电源装置容量分
别为 �MVA/�MVA。

船舶岸基供电系统 船舶岸基供电系统
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